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fiches techniques de tous les modèles 2002

	

	GTI* 2002 - Spécifications techniques
DIMENSIONS
Longueur
307 cm
Largeur
120 cm
Hauteur
104 cm
Poids (à vide)
272 kg
Réservoir de carburant (incl. réserve)
56,5 litres
Capacité de rangement
128 litres
MOTEUR
Type
Moteur Rotax® deux temps, deux cylindres
Cylindrée
718 c.c. (85 ch)
Ratio de compression
6,2:1
Système d'admission
Soupape rotative
Injection de carburant
Carburation
Carburateurs
(1) Mikuni BN 40-38
Type de carburant
Ordinaire sans plomb 95
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	GTI LE* 2002 - Spécifications techniques
DIMENSIONS
Longueur
307 cm
Largeur
120 cm
Hauteur
104 cm
Poids (à vide)
272 kg
Réservoir de carburant (incl. réserve)
56,5 litres
Capacité de rangement
128 litres
MOTEUR
Type
Moteur Rotax® deux temps, deux cylindres
Cylindrée
718 c.c. (85 ch)
Ratio de compression
6,2:1
Système d'admission
Soupape rotative
Injection de carburant
Carburation
Carburateurs
(1) Mikuni BN 40-38
Type de carburant
Ordinaire sans plomb 95
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	GTX DI* 2002 - Spécifications techniques
DIMENSIONS
Longueur
331 cm
Largeur
122 cm
Hauteur
112 cm
Poids (à vide)
320 kg
Réservoir de carburant (incl. réserve)
56,5 litres
Capacité de rangement
199 litres
MOTEUR
Type
Moteur Rotax® deux temps, deux cylindres
Cylindrée
951 c.c. (138 Cv)
Ratio de compression
6,1:1
Système d'admission
soupape à ruban
Injection de carburant
Injection 
Type de carburant
Ordinaire sans plomb 95
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	GTX RFI* 2002 - Spécifications techniques
DIMENSIONS
Longueur
315 cm
Largeur
122 cm
Hauteur
104 cm
Poids (à vide)
292 kg
Réservoir de carburant (incl. réserve)
56,5 litres
Capacité de rangement
88,6 litres
MOTEUR
Type
Moteur Rotax® deux temps, deux cylindres
Cylindrée
782 c.c. (110 ch)
Ratio de compression
6,0:1
Système d'admission
Soupape rotative
Injection de carburant
Injection
Type de carburant
Ordinaire sans plomb 95
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	RX* 2002 - Spécifications techniques
DIMENSIONS
Longueur
285 cm
Largeur
120 cm
Hauteur
104 cm
Poids (à vide)
267 kg
Réservoir de carburant (incl. réserve)
56,6 litres
Capacité de rangement
40,3 litres
MOTEUR
Type
Moteur Rotax® deux temps, deux cylindres
Cylindrée
951 c.c. (130 ch)
Ratio de compression
6,1:1
Système d'admission
Valve rotative
Injection de carburant
Carburation
Carburateurs
(2) Mikuni BN 46-42
Type de carburant
Ordinaire sans plomb 95
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	RX DI* 2002 - Spécifications techniques
DIMENSIONS
Longueur
285 cm
Largeur
120 cm
Hauteur
104 cm
Poids (à vide)
285 kg
Réservoir de carburant (incl. réserve)
56,5 litres
Capacité de rangement
40 litres
MOTEUR
Type
Moteur Rotax® deux temps, deux cylindres
Cylindrée
7951 c.c. (138 ch)
Ratio de compression
6,1:1
Système d'admission
Soupape à ruban
Injection de carburant
Injection
Type de carburant
Ordinaire sans plomb 95
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	XP* 2002 - Spécifications techniques
DIMENSIONS
Longueur
272 cm
Largeur
112 cm
Hauteur
104 cm
Poids (à vide)
255 kg
Réservoir de carburant (incl. réserve)
54 litres
Capacité de rangement
21 litres
MOTEUR
Type
Moteur Rotax® deux temps, deux cylindres
Cylindrée
951 c.c. (138 ch)
Ratio de compression
6,1:1
Système d'admission
Soupape à ruban
Injection de carburant
Carburation
Carburateurs
(2) Mikuni BN 46-42
Type de carburant
Ordinaire sans plomb 95



	[image: image7.jpg]




	LRV DI* 2002 - Spécifications techniques
DIMENSIONS
Longueur
395 cm
Largeur
156 cm
Hauteur
108 cm
Poids (à vide)
435 kg
Réservoir de carburant (incl. réserve)
94,2 litres
Capacité de rangement
678 litres
MOTEUR
Type
Moteur Rotax® deux temps, deux cylindres
Cylindrée
7951 c.c. (138 ch)
Ratio de compression
6,1:1
Système d'admission
Soupape à ruban
Injection de carburant
Injection
Type de carburant
Ordinaire sans plomb 95
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	GTX 4 TECH* 2002 - Spécifications techniques
DIMENSIONS
Longueur
331 cm
Largeur
122 cm
Hauteur
112 cm
Poids (à vide)
356 kg (600 lb)
Réservoir de carburant (incl. réserve)
56,5 litres
Capacité de rangement
199 litres
MOTEUR
Type
Moteur Rotax® 4 temps, trois cylindres injection
Cylindrée
1494 c.c. (155 ch)
Ratio de compression
10.5:1
Système d'admission
N/D
Injection de carburant
Injection à soupapes multiples
Type de carburant
Ordinaire sans plomb 95
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